
Парковочные подъемники TP-270H/TP-230H 
Парковочный подъемник TP-270H от компании SolidParking (КНР) - одноцилиндровый 
двухстоечный гидравлический парковочный подъемник, разработанный на основе стандартного
двухцилиндрового подъемника типа TP-270. Вместо использования двух цилиндров инженеры 
завода сконструировали на подъемнике один цилиндр.

Преимущества этого нового двойного автомобильного штабелера включают в себя более 
простую установку, более высокую скорость парковки и более низкие затраты как на 
оборудование (отсутствие второго гидравлического цилиндра и второй балансировочной цепи, 
отсутствие необходимости соединять второй цилиндр гидравлическим шлангом по полу в 
коробе), так и на техническое обслуживание.

Не смотря на то, что подъемник TP-270H имеет облегченную конструкцию по сравнению с 
двухцилиндровым парковочным подъемником TP-270, его грузоподъемность 2,7 тонны и 
регулируемая высота подъема платформы до 2,1 метра. Требуемая высота помещения: при 
хранении автомобилей седан/джип или седан/седан – от 3,5 м; автомобилей 
внедорожник/внедорожник – от 4,0 м. Ширина конструкции подъемника (2,55 м) позволяет 
размещать его в границах типового машиноместа и устанавливать до трех подъемников в шаг 
колонн 7,5 м. Имеется возможность объединять центральные опоры для уменьшения общей 
ширины блока подъемников.

Опциональная комплектация подъемника обеспечивает эксплуатацию подъемника TP-270H на 
придомовых территориях в диапазоне температур -30…+40 °C. В подъемнике TP-270H имеется 
ряд функций , которые обеспечивают безопасность как транспортных средств, так и 
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пользователей. Эти функции включают механические запирающие устройства, которые 
автоматически включаются при подъеме платформы, систему предотвращения раскачивания, 
которая сводит к минимуму перемещение платформы, защиту от перегрузки и кнопки 
аварийной остановки. Удобная система управления разработана для простоты использования, 
обеспечивая плавную и не требующую усилий парковку.

Единственной особенностью подъемника TP-230H является его меньшая грузоподъемность 2,3 
тонны.

Особенности

• Стандартная грузоподъемность 2700 кг для двух больших внедорожников
• Конструкция с одним цилиндром для повышения производительности
• Более высокая скорость подъема по сравнению с двухцилиндровой конструкцией
• Предварительно собранные детали для удобства монтажа
• Совместное использование, может сэкономить как стоимость, так и пространство
• Простая разборка и перемещение
• Встроенный блок управления для удобства подключения
• Несколько высот парковки
• Контроллер защитного ключа-переключателя
• Противоскользящий пандус и платформа
• Антикоррозийное гладкое порошковое покрытие
• Усиленные антикоррозийные оцинкованные пластины

Технические характеристики

Производитель марка КНР, TP-270H

Вид привода Гидравлический (один цилиндр)

Грузоподъемность (вес автомобиля на 
платформе), кг ≤2700

Высота подъема платформы, мм 2100

Ширина платформы, мм 2100

Габаритные размеры подъемника ДхШхВ, мм. 4163х2550х3210

Габаритные размеры подъемника ДхШхВ, (с 
гидростанцией) мм.

4163х2550х3445

Платформа прямая
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Время подъема/опускания, сек. 60/45

Электропитание 3Ф, 380В, 50 Гц

Вес установок, кг. 1050

Потребляемая мощность, кВт 2,2

Установка В помещении (+0…+45 °C)

Управление Индивидуальный блок управления с
ключом на выносной штанге

Дополнительные опции (отдельная стоимость)

Удлинитель задней части платформы, мм 834

Ширина платформы/ширина подъемника 2200/2655

Ширина платформы/ширина подъемника 2300/2755

Управление подъемником с брелока

Дополнительный кодовый замок/чип карта

Установка блока управления на бетонную 
колонну/стену

Уличное исполнение

Температурный режим -30…+40 °C

- замена пластмассового бака под гидравлическое маслона алюминиевый;
- оборудование кожухов (козырьков) от пыли, влаги, снега  для электродвигателя, блоков 
управления и пр.;
- дополнительная антикоррозийная покраска ламелей платформы; 
- применение магнитных концевых выключателей 
движения в крайних точках; 
- гидравлическое масло типа HVLP с высоким уровнемвязкости, 
применяемое при чрезмерных температурных колебаниях.

Производитель оставляет за собой право вносить незначительные изменения в конструкцию. 
Расхождение габаритных размеров ±50 мм. 
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Чертёж
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